| GMD [EiPE):
AUF ALLEN FLACHEN EINSETZBAR

Das neue GMD 3123 F ist eine gute Alternative flr Betriebe, die auf der Suche nach einem Frontmaher sind, der wenig
wiegt und auf Traktorleistungen ab 80 PS ausgelegt ist. Durch seine kompakte Form und sein geringes Gewicht ist er ideal
fr Einsatze in flachen und hlgeligen Regionen geeignet. Mit seinem Pendelweg von +/- 12 © kann er sich hervorragend
allen Bodenunebenheiten anpassen. Zwei serienmaBige Schwadscheiben legen das Mahgut auf einen gleichmaligen
Schwad mit 1,20 bis maximal 1,40 Meter Breite.
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Schnittbild in allen Einsatzsituationen
erzielt. Durch die spezielle Anordnung der
Mahscheiben und deren Drehrichtung
wird eine optimale Schnittqualitét erreicht.
Das Mahgut fliet dabei in Richtung
Maschinenmitte ab und wird dort in einem
gleichméBigen Schwad abgelegt.

Stabilitat in allen Situationen
Flexible Anpassung an die Konturen

eines Gelandes, stabile Fuhrung in der
ausgehobenen Position beim Wenden am
Vorgewende oder beim Transport: Das sind
die Eigenschaften, die Maher aus Sicht
der Nutzer mitbringen mtssen. Bei den
GMD von KUHN werden diese Anspruche
durch eine starke Blattfeder gewéhrleistet,
die zwischen dem Anbaurahmen, der
Pendelaufhangung und dem Rahmen der
Maheinheit eingebaut ist.
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