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Die LF 75 LAT ist eine schnell agierende, vorwartslaufende Rittelplatte, die fir die effiziente
Verdichtung von Asphalt und Erde ausgelegt ist. Ideal flir Reparaturen und Wartungsarbeiten, wie
z. B. an Parkplatzen und Einfahrten. Der grolRe Wassertank verfligt tber einen
dberdimensionierten Tankdeckel, der weniger haufiges und schnelles Nachflllen ermdglicht. Das
Gerat ist leicht zu reinigen, hinterldsst keine Spuren auf dem Pflaster und verwendet das gerade
vor Ort verfligbare Wasser.

Motor

RUTTELPLATTEN LF 75 LAT | 420mm | Honda

Motor/Motortyp GX160

Max Ausgangsleistung (Wie

vom Motorhersteller 3.6 kW
angegeben)
Starter RickstoRR-Starter

Abgas Emissionen (CO2 EUV) 757 g/kWh

Antriebsart Benzin

Geratedaten

RUTTELPLATTEN LF 75 LAT | 420mm | Honda

Compaction application Asphalt and Soil
Zentrifugalkraft 15 kN
Geschwindigkeit 27 m/min
Abmessungen

RUTTELPLATTEN LF 75 LAT | 420mm | Honda

Plattenbreite (mm) 420 mm
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Gewicht 95 kg

Verpackungslange 620 mm
Verpackungsbreite 850 mm
Verpackungshohe 840 mm
Artikel Bruttogewicht 95’000 g

Gerauschemissionen

RUTTELPLATTEN LF 75 LAT | 420mm | Honda

Garantierter

105 dB(A
Schallleistungspegel (LWA) (A)
Schglldruck am Ohr des 93 dB(A)
Bedieners
Vibrationen
RUTTELPLATTEN LF 75 LAT | 420mm | Honda
Vibrationswerte linker Griff 6 m/s?
Vibrationswerte rechter Griff 1.2 m/s?
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unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. /exkl. 8.1% MWST, inkl. VRG.

Cookie-Richtlinie  Nutzungsbedingungen  Datenschutzerklarung  Impressum

Kontakt

Artikel 33 der REACH-Verordnung
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