Bonnees lechmiques

Courbe de pulssance

Diimeneshons

TYPE DU MOTEUR

Téhchangemends

Courbe de puissance

GX390

Les moteurs GX390 conviennent a un large éventail d'applications
dont l'usage est intensif tels que des matériels utilisés dans la
construction, des motoculteurs, des générateurs, des groupes de
soudage, des pompes et d'autres applications industrielles.

Technologies utilisées:

La conception a soupapes en téte (OHV) améliore le rend dela b

Le point d'allumage variable (CDI numérique) procure un gain de pui , une ion de
carburant réduite et de faibles é de gaz poll; al'échapp

Facilité de démarrage avec le systeme de dé pression ique et poignée de lanceur

ergonomique recouverte d'un matériau tendre

Qualité des matériaux utilisés, notamment pour les organes vitaux du moteur assurant fiabilité et
longévité

Ces moteurs sont conformes aux 1é les plus strictes au monde
Faible consommation de carburant et d'huile

Réduction des vibrations et du niveau sonore

Plus de détails v

D Ajouter un moteur pour comparaison

Dimensions Téléchargements

Moteur a essence monocylindre 4 temps

Moteur a essence OHV

Cylindre incliné 25°

arbre de prise de force horizontal

TYPE DU CYLINDRE Chemise en fonte
ALESAGE X COURSE 88 x 64 mm
DEPLACEMENT 389 cm?

TAUX DE COMPRESSION 8.2:1

PUISSANCE NETTE

8.7 kW (11.7 HP ) / 3600 rpm

PUISSANCE EN SERVICE CONTINU

6.4 kW (8.6 HP ) / 3000 rpm
7.0 kW (9.4 HP )/ 3600 rpm

COUPLE MAXIMUM NET

26.5 Nm (2.7 kgfm ) / 2500 rpm

SYSTEME D'ALLUMAGE

Allumage digital CDI avec avance variable

DEMARREUR

Lanceur a rappel (démarreur électrique en option )

CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE

6.1 Litre

CONSOMMATION DE CARBURANT EN SERVICE
CONTINU

3.5L/h - 3600 rpm

CAPACITE D'HUILE MOTEUR

1.1 Litre

DIMENSIONS (L X L X H)

406 x 460 x 448 mm

POIDS A SEC

31.7kg
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