SPALTEN

Ferdinand
Ein smartes K(n)opfchen

Seit fast 80 Jahren entwickelt POSCH Kraftpakete, die schwere Brennholzarbeit
erleichtern. Jetzt bringt ein innovatives Produkt den Pioniergeist des
Firmengriinders zuriick und revolutioniert das Holzspalten:

Hallo Ferdinand!

Ferdinand verbindet Tradition mit modernster Steuerung und hebt das
Holzspalten auf ein vollig neues Level. Der Ferdinand von heute ist smart und
ein echter Vorreiter in Sachen Brennholzproduktion! Vernetzt, zuverldssig und

effizient — und dabei noch immer tief verwurzelt in unseren Werten.
Ganz so, wie es Ferdinand einst vorgelebt hat: Innovativ und wegweisend.
Mit dem neuen Ferdinand vereinen wir Vergangenheit und Zukunft, um lhre
Arbeit einfacher, schneller und smarter zu gestalten!

Are you ready?
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SPALTER STAMM g PRODUZIERT
stehend max. 60 cm Kurz- und Meterholz






SPALTEN

Ferdinand

Hier sehen Sie folgendes Konfigurationsbeispiel:
Artikel-Nr.: M6274FHR  Ferdinand 22, PZG-E7,5D-400

OUCH ENCODER SERIENMASSIG
INSTELLBARER SPALTHUB
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SEILWINDE INKLUSIVE ------------- -

INNOVATIVER SPALTKEIL
SERIENMASSIG

GROSSERER ARBEITSBEREICH,
MEHR FREIHEIT, HOHERER
KOMFORT

FIXOMATIC 2.0

i ZWEIHANDSCHALTUNG
ADE - KNOPFDRUCK
OLE!
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Mehr Infos auf Seite 97
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SCHEITABLAGE FUR
KOMFORTABLES
ARBEITEN

BODENPLATTE MIT
FUNKTIONALEM DESIGN
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STAMM g SCHEITLANGE SPALTKRAFT VOR-/RUCKLAUF VERARBEITUNGSMENGE GEWICHT
max. 60 cm max. 110 cm max. 26 t 23120cm/s mehr als 20 srm / Jahr min. 995 kg
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TOUCH ENCODER SERIENMASSIG

Ferdinand ldsst sich mit nur einer Hand bedienen:

Per Knopfdruck spaltet die Maschine automatisch, sodass Sie wahrend
des Spaltvorgangs beide Hande frei haben und die Zeit fiir andere
Aufgaben nutzen kénnen, wie das Vorbereiten neuer Holzstimme oder
das Stapeln des gespaltenen Holzes. Ein Lichtschranken erkennt, ob
sich eine Person im Gefahren- bzw. Spaltbereich aufhilt. Der
Spaltvorgang wird erst dann ausgel6st, wenn dieser Bereich verlassen
wird — so arbeiten Sie sicher. Mit der innovativen Einhandbedienung
von Ferdinand sparen Sie Zeit, spalten sicher und ermudungsfreier.
Alternativ kdnnen Sie Ferdinand aber auch mit der vorhandenen

www.posch.com/ferdinand

KNOPFDRUCK OLE!

2-Hand-Schaltung bedienen.

Die moderne Bedieneinheit mit hochauflosendem Display
erméglicht eine smarte Kommunikation mit Ferdinand: Anzeige
der Tages- und Gesamtstunden, Oltemperatur, Zapfwellendrehzahl,
des Spaltdrucks sowie die Moglichkeit, die Arbeitsbeleuchtung ein-
oder auszuschalten.

Dank des Touch Encoders ldsst sich der gewiinschte Spalthub fiir die
passende Holzldnge mit nur einem Klick ein- oder zuriickstellen und wird fiir
weitere Spaltvorgdnge gespeichert.

Wird der optional erhdltliche Spalttisch eingesetzt, erkennt Ferdinand diesen von selbst und
passt die Spalthublange automatisch an. Ein zusdtzliches Feature ist der integrierte USB-
Anschluss, den Sie nutzen kénnen.

max. 115 cm

min. 5 cm
perfekt fiir fasriges Holz

INSTELLBARER SPALTHUB

a —~ Leerwege sind verlorene Zeit — mit
O ik unserem einstellbaren Spalthub kénnen sie

- deutlich reduziert werden. Ein Klick
obere Position genligt: Dafiir wird das Spaltmesser auf die

== B i N Y einstellbar 5 — 115 cm  gewiinschte Hohe positioniert, mit nur
(in 5 cm Schritten) einem Doppelklick am TouchEncoder bleibt
diese Messerposition gespeichert und dient
\/ als Endposition fiir die Retourfahrt. In der
Grundeinstellung fahrt das Spaltmesser bis
ganz nach unten.

untere Position Der Spalthub lasst sich in beide
einstellbar 5 — 105 cm  Richtungen iiber den TouchEncoder (eine
VVVVVVV v (in 5 cm Schritten) elektronische Steuerung) einstellen bzw.
anpassen. Wird der Spalthub nach oben
begrenzt, verringern sich die Leerwege
zum Holz, und die Einstellung wird fiir
zukuinftige Spaltvorgdnge gespeichert.

Auf der Seite 264
erfahren Sie alles tiber
die Vorteile der

PRSTH'
P Autospeed-Funktion!



SPALTEN

Mit dem zweiteiligen Spaltmesser (Fixomatic-System) wird das Holz fiir den
Spaltvorgangs sicher fixiert — ganz ohne umstandliches Festhalten. Das untere
Messer fixiert auch diinnes oder schrages Holz problemlos, das Ausldsen
erfolgt bequem in Bedienhohe. Eingearbeitete Nuten an diesem Messerteil
unterstiitzen das Spalten von fasrigem oder weichem Holz, verhindern ein
Abrutschen und greifen ineinander. Zusatzlich sorgt die bewahrte
Holzhaltespitze an der Messerfiihrung fiir einen noch besseren Halt. Sobald
der Spaltvorgang ausgelost wird, fahrt das obere Messer auf die fixierte
Messerhalterung zu und driickt das Spaltmesser durch das Holz. Rillen im
oberen Messerteil garantieren eine prazise Fiihrung wahrend des
Spaltvorgangs und erhdhen so die Sicherheit des Bedieners.

Die gespaltenen Holzscheite werden durch gepufferte Flichen der Seitenfliigel
seitlich aufgefangen — sie kénnen entweder erneut gespalten oder zum
Lagerplatz transportiert werden.

Das schrdg nach vorne abfallende Spaltmesser verhindert, dass
das Spaltgut in Richtung des Bedieners gedriickt wird und
reduziert gleichzeitig den benétigten Kraftaufwand beim
Anspalten.

Der Spaltkeil besteht aus zwei Teilen:
Damit das Holz beim Spaltvorgang nicht in Richtung Bediener

fallt, sind im oberen Spaltkeil Rollen mit Rillen eingearbeitet und 2 ;
im unteren Teil des Spaltmessers sind Nuten integriert. Diese e "5'
patentierten Innovationen sorgen fiir eine prazise Fithrung, | i €0 i S
minimieren das Abrutschen des Holzes und schiitzen dadurch AN Ty
den Bediener vor umfallenden Scheiten. L L b i o

Die spezielle, weiterentwickelte
Form der Bodenplatte bietet in
Kombination mit dem Fixomatic-
system 2.0 einen optimalen
Untergrund und sicheren Halt
fuir Ihren Holzstamm. Sie sorgt
fuir mehr Standfestigkeit und
somit mehr Sicherheit sowie
Komfort beim Holzbeschicken
bzw. Holzspalten. Zudem ldsst
sie sich zur einfachen Reinigung
mihelos hochklappen.
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GROSSERER ARBEITSBEREICH, MEHR

FREIHEIT, HOHERER KOMFORT]

Die beiden Seitenarme von Ferdinand schiitzen, was
wichtig ist: Sie und alle am Arbeitsprozess beteiligten
Personen. In Arbeitsposition bilden sie eine seitliche
Ummantelung des gesamten Spaltbereichs. Der
obere Bereich der Arme besteht aus transparentem
Polycarbonat, das eine klare Sicht auf den
Spaltbereich ermoglicht. Zusatzlich sorgen
serienmafig verbaute LEDs fiir optimale
Beleuchtung — ideal bei schlechten
Lichtverhdltnissen oder in der Dimmerung.

Der untere Bereich ist mit gedampften,
absorbierenden Auffangflachen ausgestattet, die als
Antirutschpolster und Aufprallschutz fiir gespaltenes
Holz dienen. Die robusten Stahlgriffe ermoglichen
ein bequemes, platzsparendes und schnelles
Aufklappen der Seitenfliigel — so ist Ferdinand bereit
fiir den Transport. Die Fliigel konnen einzeln oder
gemeinsam geoffnet werden, wodurch sich der
Einsatzbereich auf 180 Grad erweitert. So lassen sich
die Stimme noch einfacher und komfortabler mit
der Seilwinde heranziehen.

WV ERasth*

SICHERHEITSLICHTGITTER|

Fiir einen sicheren und einfachen Zugang zum Spaltbereich sorgt
die an den Seitenfliigeln verbaute Sensortechnologie. Diese
schiitzt alle Personen, die am Spaltprozess beteiligt sind. Wird das
Lichtgitter unterbrochen — sei es durch den Bediener oder ein
Stiick Holz — stoppt der Spaltprozess umgehend, und das
Spaltmesser fahrt in die Ausgangsposition zuriick.

GroRe Stamme, die nicht von Hand bewegt werden
konnen, zieht die serienmaRig hydraulisch
angetriebene Seilwinde mit einer Zugkraft von 750 kg
miihelos zur Maschine. Uber die Funkfernbedienung
wird das Seil fiir einen ungehinderten Auszug
freigegeben, anschliefend kann es mit unbegrenzter
Geschwindigkeit manuell Richtung Stamm ausgezogen
werden. Zur Fixierung des Seils am Holzstamm dient
der im Lieferumfang enthaltene Blochstreifhaken.
Eine Bremse an der Trommel verhindert eine
Verwicklung des Seils.

Ist der Stamm fixiert, kann der Einzug per Knopfdruck
gestartet werden, wahrenddessen kann der Bediener
effizient weiterarbeiten. Die Funkwinde vermeidet
unnotige Leerwege und spart so wertvolle Zeit.

Die Winde punktet durch

-> einen groflen Einsatzbereich von bis zu 180 Grad,

-> einen hohen Einzugspunkt mit schwenkbarer
Umlenkrolle,

-> eine Seilabschaltung beim Einzug und

- kann fiir den Transport platzsparend eingeklappt
werden.

Die schwenkbaren Seitenarme bieten zusatzlich
maximale Bewegungsfreiheit von Stimmen in

engen oder weitldufigen Bereichen.

Fiir den Betrieb ist eine 3-polige Dauerstromsteckdose
12 V am Schlepper erforderlich. Zur Stammaufnahme
stehen optional zwei verschiedene Greifzangen sowie
eine Kette mit zwei Blockstreifhaken zur Verfiigung.




Ein neues Zeitalter fur
Elektroantriebe: Durch die
Verwendung einer hoch-
wertigeren und gerduscharmen
Pumpe lauft Ferdinand mit
Elektroantrieb wesentlich
ruhiger. Nach einem
8-stiindigen Arbeitstag werden
sowohl Ihre Ohren als auch lhr
Nachbar Ihnen dankbar sein.

SPALTEN

Uber die Wartungsklappe auf der
Riickseite der Maschine ist der Zugang
zur Hydraulik sowie Elektronik einfach
und schnell méglich.

Da ein elektrisch betdtigtes Ventil zur
Spaltfunktion verbaut ist, muss der
Rastensatz nicht mehr gewechselt
werden.

Wohin mit dem Werkzeug, wenn lhre
Maschine auf Reisen ist? Nutzen Sie
die serienmafige verbaute
Werkzeughalterung, um das benétige
Zubehor sicher fiir den Transport zu
befestigen.

Fur Lagerung und Transport konnen die Seitenfliigel
eingeklappt und fixiert, sowie der Zylinder eingefahren
werden. Mitgefiihrte Werkzeuge lassen sich an den
serienmdlig angebrachten Vorkehrungen

an der Maschine sicher befestigen.

Die Vorteile beim Arbeiten:

- Bereits gespaltene Scheite konnen
bequem (zwischen)abgelegt werden.

- Auch kleinere Stimme sind dadurch
schneller griffbereit.



* Abhédngig von Holzart, Verarbeitungsdurchmesser, Scheitldnge, Arbeitsgeschwindigkeit, Anzahl der Personen usw.

* Bei Maschine mit Winde max. 480

www.posch.com/ferdinand

Ferdinand Ubersicht

Ferdinand 22

Ferdinand 26

Antrieb Hybrider Antrieb: Hybrider Antrieb:
Schlepper- Schlepper- Schlepper- Schlepper-

Antrieb 1 Zapfwelle Zapfwelle Zapfwelle Zapfwelle
Antrieb 2 N Elektromotor - Elektromotor
Type PZG PZG-E7,5D-400 PzG PZG-E7,5D-400

Basismodell 1-Hand-Bedienung, automatischer Spaltvorgang v v v v
2-Hand-Schaltung v v v v
Fixomatic 2.0 v v v v
Touch-Encoder v v v v
Seilwinde 750 FH v v v v
Rutschsicheres Bodengitter v v v v
Einstellbarer Spalthub nach oben und unten v v v v
Graugusspumpe v v v v
purr-Alupumpe X v X v
Doppelstufenpumpe X 4 X 4
Autospeed v v v v
Dreipunktaufhdngung Kat. | + 11 v v v v

Technische Daten Spaltkraft max. t 22 22 26 26
Stammdurchmesser min. cm 8 8 8 8
Stammdurchmesser max. cm 60 60 60 60
Scheitlange min. cm 55 55 55 55
Scheitlange max. cm 10 110 110 110
Zylinderhub max. mm 1100 1100 1100 1100
Gewicht kg 995 1080 1010 1100
Vorlauf Stufe 1 Antrieb 1 cm/s 1 1 10 10
Vorlauf Stufe 2 Antrieb 1 cm/s 23 23 23 23
Riicklauf Antrieb 1 cm/s 20 20 17 17
Vorlauf Stufe 1 Antrieb 2 cm/s - 6 - 6
Vorlauf Stufe 2 Antrieb 2 cm/s - 20 - 20
Riicklauf Antrieb 2 cm/s - 18 - 15
Leistungsangabe Elektromotor S6 kW - 75 - 75
Durchschnittlicher Stromverbrauch kWh* - 2,5-4,0 - 2,5 -4,0
Motorschutzschalter - v - v
Phasenwender - v - 4
Drehfelderkennung - v - v
Automatischer Stern-Dreieck-Anlauf v v
Stromnetzanforderung - 3 hgl(E)EV“IGS(; Hz, - 3 A(E)SEV;GSZ Hz,
Kraftbedarf Zapfwelle kw 23 23 24 24
Zapfwellendrehzahl min. U/min 300 300 300 300
Zapfwellendrehzahl max. fiir 4 h U/min ** 450 450 450 450
Gelenkwelle erforderlich ja ja ja ja
Tankinhalt Hydraulikol | 52 52 52 52
Lange Transport- / Arbeitsstellung mm 1900 / 1800 1850 / 1800 1900 / 1800 1900 / 1800
Breite Transport- / Arbeitsstellung mm 1200 / 1580 1250 / 1580 1200 / 1580 1200 / 1580
Héhe Transport- / Arbeitsstellung mm 2200 / 2870 2300 / 2870 2200 / 2870 2200 / 2870

Transport Dreipunktaufhangung Kat. | + Il v v v v

Zubehér Spalttisch o [e] o o
Motorsagen-Halterung o [e] o (o]
Gelenkwelle o (o] o o
Greifzange o [e] o o
2-Blochstreifhaken o o o o

O optional X nicht méglich v/ serienmaRig
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VISIONAR DAMALS,
VORREITER HEUTE

Mit einem einzigen Knopfdruck triffst du
das Holz auf den Kopf, ob lang oder kurz,
ob fasrig oder weich — Ferdinand spaltet

jeden Stamm schneller und sicherer als je

zuvor!

Und mit mehr Freiheit als je zuvor!
Bis lang musste der Spaltvorgang mit
Unser Firmengriinder . .. ..
. - : beiden Handen ausgel6st werden. Nun
Ferdinand Posch war ein
Visionar und Pionier — geht es sozusagen auf Knopfdruck,
heute ware er Uber 120 wahrend du das Holz verraumst.
Jahre alt. Zu Ehren di . . N
SRS S Mit Ferdinand hast du alle Freiheiten —
Erbes tragt unser neuester

Holzspalter seinen Namen. dank ausklappbarer Seitentiiren.
Richtig smart, oder?

AUS DEM PRAXISTEST

Unsere beiden 'Bernds' aus der Versuchsabteilung haben den neuen Holzspalter auf Herz
und Nieren getestet: Unser Bernd mit mehr "Erfahrung” spaltete im direkten Vergleich
mit einem 30 Jahre alten Modell, wahrend sein Kollege, der "junge" Bernd, mit
Ferdinand arbeitete. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Ferdinand
uiberzeugte beim 'Spalten auf Knopfdruck' vollkommen!

Ich spalte gerne mit Ferdinand,
weil er mir beim Arbeiten deutlich
mehr Komfort bietet. Im Vergleich

zu einem normalen Zweihand-

Kombigerat habe ich immer beide
Hénde frei und muss sie nicht
standig iiber dem Kopf halten. Das
macht die Arbeit viel ergonomischer

Unsere beiden 'Bernds’
und deutlich weniger anstrengend. Links: Bernd Trabi

Rechts: Bernd Kohlweg

BERND KOHLWEG, POSCH-MITARBEITER

PRODUKT-ENTWICKLUNG & TESTANWENDER
94




Ein erfolgreiches und
ausgereiftes Produkt
noch besser zu machen,

- war herausfordernd —

doch durch die Verwendung

innovativer Steuerungstechni
wurden neue Bedienkonzepte
und smarte Funktionen
moglich, die begeistern! -

KARLHEINZ BRODSCHNEIDER,

| |
‘ PRODUKTENTWICKLUNG




SPALTEN

Basismodell Ferdinand 22 und 26

Der Spalter mit K(n)6pfchen — per Knopfdruck zu Kurz- und Meterholz!

Artikel-Nr. Type Bezeichnung Antrieb Vorlauf Vorlauf Riick-  Spalt-  Gewicht exkl. Mwst.
Stufe1 Stufe2 lauf kraft ~ kg inkl. Mwst.
cam/s com/s cm/s t

M6270FHR  PZG Ferdinand 22, PZG, Stehendspalter mit 22 t Spaltkraft,

1-Hand-Bedienung mit automatischem Spaltvorgang
per Knopfdruck oder 2-Hand-Bedienung, Antrieb mit
Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwellendrehzahl
300 - 450 U/min, Kraftbedarf 23 kW, Autospeed,
einstellbarer Spalthub, Bodengitter, gedampfte
Auffangflachen, Fixomatic-System 2.0, Touch-Encoder, ;8- 1" 23 20 22 995
Sappiehalter, Lichtgitter, LED-Arbeitsplatzbeleuchtung,
Dreipunktaufhdngung Kat. | + I, Gelenkwelle
erforderlich! Seilwinde funk- und handbetatigt, 750 kg
Zugkraft, 40 m Seil, bis zu 180 Grad Einsatzbereich. Fiir
den Betrieb ist eine 3-polige Dauerstromsteckdose 12 V
am Schlepper erforderlich.

Preis auf
Anfrage

M6274FHR  PZG- Ferdinand 22, PZG-E7,5D-400, Stehendspalter mit 22 t
E7,5D-400 Spaltkraft, 1-Hand-Bedienung mit automatischem

Spaltvorgang per Knopfdruck oder 2-Hand-Bedienung,
Antrieb mit Schlepper-Zapfwelle, erforderliche
Zapfwellendrehzahl 300 - 450 U/min, Kraftbedarf d‘ " 3 20
23 kW und Antrieb mit Elektromotor 7,5 kW,
S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Automatischer
Stern-Dreieck-Anlauf, Motorschutzschalter
mit Phasenwender und Drehfelderkennung, 22 1080
Autospeed, einstellbarer Spalthub, Bodengitter,
gedampfte Auffangflachen, Fixomatic-System 2.0,
Touch-Encoder, Sappiehalter, Lichtgitter, LED-
Arbeitsplatzbeleuchtung, Dreipunktaufhdngung Kat. é 6 20
I + 11, Gelenkwelle erforderlich! Seilwinde funk- und
handbetitigt, 750 kg Zugkraft, 40 m Seil, bis zu 180
Grad Einsatzbereich. Fiir den Betrieb ist eine 3-polige
Dauerstromsteckdose 12 V am Schlepper erforderlich.

Preis auf
Anfrage

M6275FHR  PZG Ferdinand 26, PZG, Stehendspalter mit 26 t
Spaltkraft, 1-Hand-Bedienung mit automatischem
Spaltvorgang per Knopfdruck oder 2-Hand-
Bedienung, Antrieb mit Schlepper-Zapfwelle,
erforderliche Zapfwellendrehzahl 300 - 450 U/min,
Kraftbedarf 24 kW, Autospeed, einstellbarer Spalthub,
Boden-gitter, gedampfte Auffangflichen, Fixomatic- Preis auf
System 2.0, Touch-Encoder, Sappiehalter, Lichtgitter, ﬂ- 10 3 7 % 1010 Anfrage
LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, Dreipunktaufhdngung
Kat. | + II, Gelenkwelle erforderlich! Seilwinde funk-
und handbetatigt, 750 kg Zugkraft, 40 m Seil, bis zu
180 Grad Einsatzbereich. Fiir den Betrieb ist eine
3-polige Dauerstromsteckdose 12 V am Schlepper
erforderlich.

M6279FHR  PZG- Ferdinand 26, PZG-E7,5D-400, Stehendspalter mit 26 t
E7,5D-400 Spaltkraft, 1-Hand-Bedienung mit automatischem

Spaltvorgang per Knopfdruck oder 2-Hand-
Bedienung, Antrieb mit Schlepper-Zapfwelle,
erforderliche Zapfwellendrehzahl 300 - 450 U/min, 58'
Kraftbedarf 24 kW und Antrieb mit Elektromotor
75 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, automatischer
Stern-Dreieck-Anlauf, Motorschutzschalter
mit Phasenwender und Drehfelderkennung, 26 1100
Autospeed, einstellbarer Spalthub, Bodengitter,
gedampfte Auffangflachen, Fixomatic-System 2.0,
Touch-Encoder, Sappiehalter, Lichtgitter und LED-
Arbeitsplatzbeleuchtung, Dreipunktaufhdngung Kat. | é 6
+ 1, Gelenkwelle erforderlich! Seilwinde funk- und
handbetétigt, 750 kg Zugkraft, 40 m Seil, bis zu 180
Grad Einsatzbereich. Fiir den Betrieb ist eine 3-polige
Dauerstromsteckdose 12 V am Schlepper erforderlich.

Preis auf
Anfrage

20 15

XMFERD Frachtkosten Ferdinand 22 und 26 Preis auf
Anfrage
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Zubehor Ferdinand 22 und 26

Fiir mehr Leistung und Komfort bei der Holzarbeit.

Artikel-Nr. Bezeichnung Type Type Gewicht exkl. Mwst.
PZG PZG- ~kg inkl. Mwst.
E7,5D-400

F0005006 Spalttisch fiir Kurzholz (33 cm Holzldnge), 2 ausklappbare Seitenablagen, 2 o o 2 Preis auf
Vollgummirdder (Durchmesser 200 mm) und Handgriff fiir den Transport Anfrage
F0005009 Motorsdgen-Halterung: sicherer Transport und praktische Ablagemaglichkeit o o 3 Preis auf
der Motorsage Anfrage
22000636 Gelenkwelle Walterscheid W-Line passend fiir Ferdinand 22 [e] o Preis auf

nur fiir nur fiir 9
Anfrage

Ferdinand 22 Ferdinand 22

22000653 Gelenkwelle Walterscheid W-Line passend fiir Ferdinand 26 o (o] Preis auf
nur fir nur fir 12 Anlfra ue

Ferdinand 26 Ferdinand 26 g
F0003962 Greifzange mit Drehfeder zu Seilwinde, bis Stammdurchmesser 65 cm o o . Preis auf
Anfrage
F0003971 Greifzange mit Drehfeder zu Seilwinde, bis Stammdurchmesser 80 cm o o 3 Preis auf
Anfrage
F0003978 Adapter, Umwandler von 3-poliger Dauerstrom-Steckdose zu 7-poligen Euro- o o 1 Preis auf
Stecker fiir die Fahrzeugbeleuchtung am Schlepper Anfrage
F0002605 2-Blochstreifhaken fiir 1.000 kg, Kette zu Seilzug, 1 m o o 4 Preis auf
Anfrage

O optional X nicht méglich v serienmiRig

KURZHOLZTISCH

2in 1 — Mit Ferdinand wird auch
Kurzholz bis zu einer Holzldange

von 33 cm im Handumdrehen
gespalten. Durch die intelligente
Steuerung erkennt Ferdinand
automatisch, dass der
Kurzholztisch verwendet wird
und passt die Spalthublange
prézise an die Tischhohe an.
Dank der praktischen Rader und
des stabilen Handgriffs ldsst sich
der robuste Kurzholztisch schnell
und einfach in den Spaltbereich
schieben. Die Seitenfliigel mit
einer nach oben gekanteten

Maochten Sie das Seil am Holzstamm mit
einer Kette und zwei Blochstreifhaken
anstelle des serienmaRigen
Blochstreifhakens befestigen, um grofe
Stamme noch sicherer zur Maschine zu
ziehen? Die Blochstreifhaken werden in den
Stamm eingeschlagen und gewdhrleisten so
einen festen Halt.
Fldche verhindern zuverldssig
das Herunterfallen von
gespaltenem Holz — thr Riicken -l
wird es lhnen danken! .

ADAPTER VON 3- AUF 7-POLIG

Haben Sie keinen
Dauerstromstecker auf Ihrem
Schlepper? Dafiir steht IThnen

der Adapter von 3-poliger
Dauerstrom-Steckdose auf
7-poligen Euro-Stecker fiir die
Fahrzeugbeleuchtung zur
Verfuigung.

Fiir den sicheren Transport und
die praktische Ablagemdglichkeit
Ilhrer Motorsdge.

Die perfekte Erganzung
zur Seilwinde.

WV ERastH* 97



Erklarung
Vorlaufgeschwindigkeiten

Mit den Hebeln der 2-Hand-Schaltung stellen Sie manuell die optimale
Spaltgeschwindigkeit ein — je nach benatigter Spaltkraft.

Gesamtzeit

4
v

Spaltzeit Retourfahrt

4
v
A

v

Die Autospeed-Funktion wahlt automatisch die optimale
Spaltgeschwindigkeit und die erforderliche Spaltkraft — dhnlich wie beim
Automatikgetriebe eines Autos.

Gesamtzeit Zeitersparnis
“«—>

A

v

Spaltzeit Retourfahrt

A
v
A
v

Beim HydroCombi Turbo-Modell sorgt das zwei Zylinder-System fiir einen
schnelleren Riicklauf und eine doppelte Messer-Geschwindigkeit.
So arbeiten Sie effizienter, in dem Sie Zeit sparen und schneller fertig sind.

Gesamtzeit Zeitersparnis
<+ —>

A

v

Spaltzeit Retourfahrt

v

> Autospeed

Spalthub

V2

v

> Automatische Umschaltung V1/v2

Zeitverlust: Manuelles Umschalten + Reaktionszeit
Verdanderung der notwendigen Spaltkraft

v

Zeit

Legende Antriebsarten

) . Sage: Schlepper-Zapfwelle . . .
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Definition
StiickholzgrofRen

Normvorgaben

Durch die ONORM EN ISO 17225-5:2021 erfolgt die Definition des verwendbaren, ofenfertigen
Stiickholzes — nach Herkunft, Quelle, Holzart, Durchmesser (GroRe), Lange und Wassergehalt:
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Ubersicht

Mengeneinheiten

Umrechnung verschiedener Mengeneinheiten, Richtwerttabelle

Festmeter (fm)

Raummeter (rm)

Schiittraummeter (srm)

Scheitholz Stiickholz "
Rundholz ek ) Stiickholz Hackgut
1 FMM Rundholz 1,00 1,40 1,20 2,00 2,50
1RMM Scheitholz 0,70 1,00 0,85 1,40 1,80
geschichtet
1RMM Stiickholz 0,85 1,20 1,00 1,67 2,00
geschichtet
1srm Stiickholz 0,50 0,70 0,60 1,00 1,20
geschiittet
1 srm Hackgut fein 0,40 0,55 0,50 0,80 1,00
MaRBeinheit Abkiirzung Verwendung fiir Anmerkung
fm Sagerundholz 1fm: das ist ein Kubikmeter
Festmeter FMM Sondersortimente reine Holzmasse
FMO Industrieholz lang meist aus atro-Tonne errechnet
1 rm: das ist ein Kubikmeter —
rm Brennholz .
Raummeter . bestehend aus Holz mitsamt
RMM Industrieholz kurz . .
Zwischenraumen
m3
Kubikmeter bm Schnittholz 1m? reines Holzvolumen
Schiittraummeter «rm Hackgut, Rinde, ofen- 1 Kubikmeter (Holz mit

fertiges Brennholz, Spéane

Zwischenraumen)




GUT ZU WISSEN

Walter von unserem Serviceteam fasst zusammen, was fiir ein
langes HydroCombi-Leben unerldsslich ist. Diese und weitere
Punkte finden Sie auch in der Betriebsanleitung.

Vor jedem Spalten

Fiihrungsschiene schmieren.

Die Werkzeugfiihrung muss immer eingefettet sein, daher sind
die Schmiernippel alle 10 Stunden mit Schmierfett zu befetten.

1x jahrlich bzw. nach 1.000 Betriebsstunden
Ol & Filter tauschen.
Das gewechselte Ol muss umweltgerecht entsorgt werden! -

S &

Bei Bedarf

Spaltmesserfiihrung aus Messing iiberpriifen.

Dazu fahren Sie mit dem Spaltmesser 2/3 des Spaltweges nach
unten und riitteln danach am Spaltmesser: Bewegt sich das
Messer horizontal mehr als 2—3 mm, sind die Fiihrungen zu
tauschen.
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Wenn Sie nach einem
Ersatzteil oder der Betriebsanleitung
suchen, ist die Seriennummer lhrer
Maschine unerldsslich! Nur dadurch
konnen wir sicherstellen, dass Sie
das richtige Dokument bzw. richtige
Ersatzteil zusenden!

E)_ Einen Grof3teil unserer Betriebsanleitungen
und Ersatzteillisten finden Sie online kostenlos WALTER JUD
zum Download: www.posch.com/etl

DIE (SERIEN-)NUMMER ZUM ERFOLG

Diese finden Sie am Typenschild Ihrer Maschine.
Egal, ob Sie ein Ersatzteil bendtigen oder eine Betriebsanleitung suchen, mit der Seriennummer kann
Ihnen sowohl das Kundenservice als auch die Webseite weiterhelfen.

Der QR-Code (ab BJ 2021)
Damit geht'’s zu Ihrer
Betriebsanleitung und
Ersatzteilliste.

Das Typenschild
ist am griinen
Grundrahmen
Ilhrer Maschine

angebracht.

Die Seriennummer (ab BJ 2005)
Die individuelle, 8-stellige

Maschinennummer — hinter ihr sind
alle Dokumente und Teile hinterlegt.






